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Рахунок Параметр
1 SCALA1 3-35

Номер виробу: За запитом

SCALA1 - це повністю укомплектована самовсмоктуюча насосна установка, що включає в себе
мембранний бак, реле тиску і реле протоки, зворотний клапан на нагнітанні, кабель зі штекером,
вбудований цифровий вхід.

Оскільки SCALA1 є самовсмоктуюча насосна установка, то вона може перекачувати воду з рівня нижче
від установки. Якщо SCALA1 заповнена водою, насосна установка зможе підняти воду з глибини 8 метрів
менш ніж за 5 хвилин.

SCALA1 може зв'язуватися з додатком Grundfos GO Remote по каналу Bluetooth, завдяки чому
забезпечується детальний моніторинг насосної установки і широкі можливості налаштування.

SCALA1 включає в себе розширені функції захисту, такі як:
- Захист від сухого ходу, яка автоматично зупиняє насос в разі нестачі води
- Захист від циклічності в разі незначних витоків в установці
- Захист по максимальному часу роботи може зупинити насос після бажаного періоду безперервної
роботи, запобігаючи потенційне пошкодження через затоплення в разі пориву труби.

Насос має вбудований захист двигуна, який зупиняє насос при впливі надмірної температури через
високу температуру навколишнього середовища.

Можливість підключення додаткової насосної установки для здвоєної роботи.
SCALA1 може бути легко налаштована як здвоєна насосна установка, якщо потрібно резервна
насосна установка або більш висока подача. Для цього потрібно придбати комплект для здвоєної
роботи. Моделі насосних установок повинні збігатися.

У SCALA1 є вбудований цифровий вхід 24 В. Для SCALA1 можна підключити пристрій зовнішнього
управління для того, щоб додатково розширити умови експлуатації (Приклад використання: реле тиску на
вході для зупинки установки при підвищеному тиску).
Також в SCALA1 є функція роботи за встановленим календарем.

SCALA1 не вимагає обслуговування, але рекомендується утримувати насос в чистоті, перевіряти зворотні
клапани і очищати вентиляційні отвори від пилу.
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SCALA1 3-35, 50Hz

Q = 3.706 м³/год. H = 19.86 м
Рідина, що перекачується = Вода Температура рідини, що перекачується = 20 °C
Щільність = 998.2 кг/м³ ККД агрегату = 28.5 %
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P1 = 0.702 кВт
NPSH = 2.17 м
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Опис Значення
Загальні відомості:
Найменування продукту: SCALA1 3-35
№ продукту: За запитом
EAN номер: За запитом
Технічні дані:
Поточна розрахована витрата: 3.706 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса: 19.86 м
Максимальний напір: 36 м
Тип ущільнення вала: BVBP
Сертифікати: CE,EAC,AAA
Сертфиікати для питної води: WRAS,ACS
Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B
Модель: A
Start pressure: 1.5 бар
Матеріали:
Корпус насоса: Композит
Робоче колесо: Composite
Монтаж:
Діапазон температури довкілля: 0 .. 55 °C
Максимальний робочий тиск: 8 бар
Maximum permissible inlet pressure: 4 бар
Тип вхідного з'єднання: R
Тип вихідного з'єднання: R
Розмір всмоктувального патрубка: 1 inch
Розмір напірного патрубка: 1 inch
Номінальний тиск підключення: PN 8
Рідина:
Робоча рідина: Вода
Діапазон температур рідини: 0 .. 45 °C
Температура рідини, що перекачується: 20 °C
Щільність: 998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:
P1 max.: 720 Вт
Rated power - P2: 0.45 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 1 x 230 В
Maximum current consumption: 3.27 A
Клас захисту (IEC 34-5): X4D
Insulation class (IEC 85): F
Length of power cable: 1.5 м
Power plug: Type E/F (CEE7/7)
Power plug: Schuko plug
Інше:
Вага нетто: 11.5 кг
Вага брутто: 13.5 кг
Shipping volume: 0.046 м³
Діапазон температур зберігання: -40 .. 70 °C
Swedish RSK No.: 5855730
Finnish LVI No.: 4732547
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 8413707500
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Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні
представлені не всі компоненти.
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