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Напрямок руху

робочого середовища 

Особливості • Для води, розчинів гліколю та подібних

нейтральних робочих середовищ 

• Просто адаптувати для різних діаметрів

труб 

• Контактна система SPDT 

Реле протоку FQS встановлюється на
трубопроводах з рідинами такими, як вода,
розчини гліколю та іншою некорозійною
рідиною в чилерних установках, насосних
станціях, конденсаторах водяного
охолодження, системах пожежогасіння,
бойлерних і т.п. Деталі, які контактують з
робочою рідиною, виготовлені з міді або
нержавіючої сталі. Електрична частина реле
повністю ізольована від контакту з робочою
рідиною. Лопатка складається з трьох
сегментів, які можуть бути зняті або додані, що
дозволяє встановлювати реле протоку на
трубопро водах діаметром від 1'' до 6''. 

• Для встановлення на горизонтальний або 
вертикальний трубопровід 
• Матеріал лопатки: мідь або нержавіюча
сталь 
• Спеціальне виконання в водозахищеному
корпусі - під замовлення 

 

Технічні дані • Приєднання: R1'' 
• Максимальний робочий тиск: 10 бар 
• Ресурс: >100 000 циклів 
• Максимальна швидкість потоку: 2 м/c 
• Сертифікати: CE, UL 
• Однополюсний перекидний контакт 

Конструкція 

1. Мікроперемикач 
2. Юстирувальний гвинт 

(не чіпати)  
3. Язичкова пружина 
4. Гвинт налаштування 
5. Пружина налаштування 
6. Регулювальна скоба
7а. Лопатка 1’’ 
7b. Лопатка 2’’ 
7c. Лопатка 3’’ 
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Електричні
підключення 

Однополюсний перекидний контакт SPDT
A — нормально розімкнений контакт 
B — нормально замкнений контакт 
C — загальний контакт 

 

Монтаж • Реле має бути встановлене в патрубок
підключення на 12±1.2 мм довжини
монтажної різі. 
• Напрямок потоку рідини має відповідати
стрілці на корпусі. 
• Реле протоку слід встановлювати на
прямолінійній ділянці трубопроводу, довжина
якого з обох сторін повинна в п'ять 

або більше, разів перевищує діаметр
трубопроводу. Це дозволяє уникнути
некоректної роботи реле через
турбулентність потоку. 
• Реле поставляється з трьома лопатками
в зборі та налаштовано на мінімальне
значення потоку. 

 

Налаштування Регулуюватьний гвинт 1 служить для
встановлення меж спрацьовування реле
протоку. 
Обертання гвинта за годинниковою
стрілкою призводить до підвищення точки
спрацьовування, а при обертанні проти
годинникової стрілки - до її зниження.
Попередження. Не слід обертати
юстирувальний гвинт 2, який забезпечує
заводське налаштування мікроперемикача.
Реле FQS має фіксований диференціал
спрацьовування. Фактичне значення
диференціалу залежить від витрати рідини.
Якщо встановлено більше двох лопаток,
можна змінити діапазон регулювання,
видаляючи лопатки одну за одною
починаючи з довшої. 

Таблиця діапазону налаштування 

Зменшення потоку ... Величина потоку при якому

спрацьовує перемикач при зменшення потоку.

Збільшення потоку ... Величина потоку при якому

спрацьовує перемикач при збільшенні потоку. 

Діаметр

труби 

Розмір

лопатки 

Діапазон налаштування (л/хв)

Мінімальне Максимальне 

Зменш. потоку Збільш. потоку Зменш. потоку Збільш. потоку 

1"  
1" 

18 28 45 55 

1–1/4" 43 53 100 120 

1–1/2" 63 78 135 162 

2" 
1"+2" 50 65 150 180

1" 151 181 220 264 

2–1/2" 
1"+2" 105 126 355 426 

1" 356 427 360 432 

3" 

1"+2"+3" 100 120 225 270 

1"+2" 226 271 480 576 

1" 481 577 510 612 

4" 

1"+2"+3" 200 240 385 462 

1"+2" 386 463 820 984 

1" 821 985 870 1044 

5" 

1"+2"+3" 350 420 594 713 

1"+2" 595 714 1265 1518 

1" 1266 1519 1342 1610 

6" 

1"+2"+3" 530 636 836 1003 

1"+2" 837 1004 1780 2136 

1" 1781 2137 1890 2268 
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Сальник 
JIS F 8801 C-15C 

1" лопатка 

1"
лопатка 

2"
лопатка 

2" лопатка 

3" лопатка 
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Втрати тиску На графіках показані втрати тиску на лопатках 1", 2", 3" при встановленні на трубопроводи

діаметром 1", 2", 3" 

200 

150 

800 

700 

600 

1600 

1400 

1200 

500 1000 

100 400 800 

300 600 

50 200 400 

100 200 

0 0.050.1  0.15 0.2 0.25 

Втрати тиску, бар 

0 0.050.1  0.15 0.2 0.25 

Втрати тиску, бар 

0 0.050.1  0.15 0.2 0.25 

Втрати тиску, бар 

 

Витрато-
напірна
характери
стика 
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d — діаметр трубопроводу, мм

V — швидкість, м/с 
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Код № Тип реле 

Допустима температ.

середовища, °С 
Матеріал

лопатки 

Допустима відносна

вологість оточуючого

середовища 

Корпус 

оточуючого робочого 

061H4005 FQS-W30G  
- 25...+ 80 + 5...+ 80 

Мідь 
95 % IP42 

061H4000 FQS-U30G 

80 % IP20 061H4002 FQS-030G Нержавіюча

сталь 061H4013 FQS-030GQ09 - 25...+ 50 + 5...+ 100 

Тип Напруга 
Резистивне

навантаження 
АС-1 АС-3 

Стандартний тип (G) 

125 В змін. струм 15 А 1.5 А 5 А 

250 В змін. струм 15 А 1,25 3 А 

30 В пост. струм 6 А 1,5 5 А 

125 В пост. струм 0.5 А 0.5 А 0.05 А 
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